Daarom een ATAG warmtewisselaar

RVS geleidt warmte beter

Een warmtewisselaar is een
buizenstelsel dat langs de
brander wordt geleid. In die
buizen stroomt het water van de
CV-installatie. Heb je een RVS
warmtewisselaar, dan wordt de
warmte van de brander beter
overgedragen dan bij een
aluminium warmtewisselaar. Het
resultaat is dat je meer
rendement uit je gas haalt.

Geen roestvorming

De RVS warmtewisselaar van
ATAG is niet gevoelig voor
roestvorming, ofwel corrosie.
Door corrosie slijt een aluminium
warmtewisselaar en neemt het
rendement af. Jouw ATAG CV
ketel is na 15 jaar nog net zo
zuinig als op de eerste dag!

Schoon en
onderhoudsvriendelijk

De combinatie van een
ondersteboven geplaatste
keramische brander met een RVS
warmtewisselaar reduceert
vervuiling en slijtage. Het
garandeert een schone,
efficiénte en veilige verbranding,
zodat je optimaal kunt genieten
van zorgeloze warmte.

Verwarming en
worm wdater op
commando

ATAG
en je comfort
is geregeld
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Onze Select Dealers staan borg
voor zuinigheid en kwaliteit

Bij de installatie van een CV-ketel komt heel wat kijken.
Daarom werken wij met door ons geselecteerde én
opgeleide installateurs: de 'ATAG Select Dealers’.

Zij adviseren u welke de beste ketel is voor uw situatie
en zorgen er bij installatie en onderhoud voor dat het
rendement maximaal blijft. Enkel zo kunnen we ervoor
zorgen dat uw energiefactuur zo laag mogelijk blijft.
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MVS - Service
Miguel Montes

Wijerveldstraat 43

3500 - Sint - Lambrechts - Herk ATAG
+32 4 72 21 01 59 YOUR COMFORT ZONE
info@mvs-service.be

Tijd voor een nieuwe cv-ketel?
Al eens aan een condenserende installatie van ATAG gedacht?

Contacteer ons gerust voor een kennismakingsgesprek.



